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Los parámetros de aplicación indicados en este folleto son típicos. Para cada aplicación específica deberá ser realizado un estudio independiente y una evaluación de compatibi-
lidad. Consultenos con relación a recomendaciones para aplicaciones específicas. Un error en la selección del producto más adecuado o en su aplicación puede resultar en daños 
materiales y/o en serios riesgos personales, siendo que Teadit no se responsabiliza por el uso inadecuado de las informaciones constantes en el presente folleto, ni por impruden-
cia, negligencia o impericia en su utilización, colocando sus técnicos a disposición de los consumidores para aclarar dudas y dar orientaciones adecuadas en relación a aplicacio-
nes específicas. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, siendo que esta edición substituye todas las anteriores.
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TERMOFLEX® 610
Tejidos de Sílice

Descripción:

R
.2

81
11

9

Aplicación:

Lo tejido Termoflex® 610 posee construcción tipo satén, con-
feccionado a partir de filamentos de alto contenido de sílice. 
En función de su elevada resistencia térmica, es indicado y 
aprobado para sustitución del amianto en una extensa gama 
de aplicaciones en aislamiento y protección térmica.

Es indicado para paneles y ropas de protección en operacio-
nes de soldadura en campo; cabinas de soldadura; mantas 
para enfriamiento controlado de metales; cortinas de protec-
ción contra altas temperaturas o chispas de metales fundidos; 
cortinas de entrada y salida en hornos continuos; colchones 
aislantes; bandejas o rollos para transporte de piezas de vidrio 
durante el enfriamiento y tratamiento térmico; revestimiento 
en conductos y cables eléctricos como protección contra al-
tas temperaturas y fuego; fabricación de piezas sujetas a la 
erosión por gases en altas temperaturas para aplicaciones ae-
roespaciales.

Gramaje (g/m2) 610
Espesor (mm) 0,7
Ancho (mm) 910
Resistencia a la Tracción (Kgf/cm)  - Urdimbre 39
Resistencia a la Tracción (Kgf/cm)  - Trama 20
Temperatura Máxima (0C)
Sin esfuerzo mecánico

1200

Temperatura Máxima (0C)
Con esfuerzo mecánico

1000

Coeficiente K (W/m2 K) 0.3
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Resultado con aplicación de capas de tela 
(Cara Caliente - 350ºC)

 1 capa 290ºC
 2 capas 244ºC
 3 capas 223ºC
 4 capas 200ºC

Suministro:
Lo tejidos Termoflex® 610 es suministrado en rollos con 25 
metros (±1 m) de largo, envuelto por película de plástico 
transparente.

Propriedades Físicas Típicas:

Capacidad de Aislamiento
Térmico - Gráfico Cara Caliente x 
Cara Fría

     Engenharia e Desenvolvimento  -  Laboratório Físico

TESTE N° CT.015

Material TERMOFLEX 610 N° DA SE 015/08 TX
Tipo Tecido de sílica Tarefa TE4-039
Referência Informações p/produtos do catálogo Data 8/12/2008

CONDUTIVIDADE TÉRMICA

TEMPERATURA FACE FRIA (°C)
TEMP. FACE 1 CAMADA 2 CAMADAS 3 CAMADAS 4 CAMADAS
QUENTE (°C)

150 123 105 98 89
200 161 143 126 118
300 243 218 188 171
350 290 244 223 200

OBS.
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TEMPERATURA FACE QUENTE x FACE FRIA

y = 0,832x - 3,75

y = 0,706x + 1

y = 0,55x + 7

y = 0,624x + 2,75
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