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Z e r t i f i k a t 
 

 

Die Flachdichtung vom Typ TF 1590 der Firma 

 
TEADIT International 
Rosenheimer Str.10 

A-6330 Kufstein 
 

wurde vom Forschungsbereich Dichtungstechnik der FH Münster nach den 

Vorgaben der VDI- Richtlinien 2200 (Ausgabe Juni 2005) hinsichtlich  

Ausblassicherheit geprüft. Die Untersuchung fand unter folgenden Randbedingungen 

statt: 

 

Dichtungshöhe:  3 mm 
Prüfflansch:  DN40/PN40 
Ausgangsflächenpressung: 30,0 MPa 
Auslagerung:  200 °C / 48h  
Testbedingungen:  Umgebungstemperatur 
 
 

Die Restflächenpressung betrug 6,8 MPa. 
 
Die Überprüfung der Ausblassicherheit ergab: Klasse C: 60 bar 

 

 

Dieses Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem Prüfbericht 06050201 vom 

26.Juni 2006 gültig. 

 

 

 

Steinfurt, den 26.06.2006  Prof. Dr. A. Riedl 

Akkreditiert im Rahmen der DAP Akkreditierung durch den TÜV SÜD. 


