TEADIT

GRAFLEX® TJI, TJH e TJZ

Fitas de Grafite Flexivel

Descricao:

As fitas em Graflex se apresentam em trés versoes de acordo com sua
caracteristica e aplicagdo, todas com espessura de 0,38mm.

x Aplicacao:

Graflex TJI - Fita de puro grafite lisa, com adesivo, ideal para vedacao
de conexdes roscadas em contato com fluidos em geral.

Graflex TJH - Fita de puro grafite corrugada, com adesivo, ideal para
ser moldada sobre a area de vedacdo de flanges e
revestimento de juntas duplas camisas e Camprofiles.

Graflex TJZ - Fita de puro grafite corrugada, sem adesivo, ideal para
ser enrolada e prensada em hastes de vélvulas ou para
confeccao de anéis pré-moldados.

@) Propriedades Fisicas Tipicas: @5 Limites de Servigos:

Teste e Método Valores GRAFLEX® TI/TIH/TIZ

Densidade - ASTM C559 - g/cm® 1,0 Temperatura Minima (°C) -240

Compressibilidade - ASTM F 36 - % 35a55 Neutro/ 3000

Recuperagao - ASTM F 36 - % 9 Temperatura Redutor

Resisténcia a Tracdo - ASTM F 152 - MPa 4 Méxima (°C) | Oxidante 450
Composicao Quimica Vapor 650

Carbono %, minimo - ASTM D5373 98 Faixa de pH 0al4

Enxofre ppm, maximo - ASTM C816 1000 Cor Preto

Cloreto ppm, maximo - ASTM D512 50

Embalagem Padrao:

As Fitas Graflex® sao fornecidas em rolos, em caixas, nas dimensoes:

Fitas Largura | Espessura Comprimento do rolo (m)
(mm) (mm)
TJZ/TIH/TI 6,4 0,38 8
TIZ/TH/TI| 12,7 0,38 8
TZ/TH/TH| 19,1 0,38 15
TJZ/TH/TI| 254 0,38 15

R.030720

Os parametros de aplicacao indicados neste folheto sdo tipicos. Para cada aplicacdo especifica devera ser realizado um estudo independente e uma avaliagdo de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de
recomendacbes para aplicagoes especificas. Um equivoco na selecdo do produto mais adequado ou na sua aplicagao pode resultar em danos materiais e/ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Teadit nao se
responsabiliza pelo uso inadequado das informagdes constantes do presente folheto, nem por imprudéncia, negligéncia ou impericia na sua utilizacao, colocando seus técnicos a disposicao dos consumidores
para esclarecer duvidas e fornecer orientagoes adequadas em relagao e aplicagoes especificas. Estas especificacoes estdo sujeitas a mudangas sem prévio aviso, sendo que esta edicao substitui todas as anteriores.
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