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ELECTRON® GS
Junta Isolante Elétrica

Descrição:

Propriedades Físicas Típicas:

Fatores de Aperto:
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Aplicações:

Electron® GS é uma junta isolante elétrica e de vedação 
desenvolvida a partir de papelão hidráulico com ligante 
NBR, fibra aramida e cargas especiais. O conjunto inclui 
luvas isolantes em Fenolite (1 por estojo), arruelas 
isolantes em G-10 (1 por estojo) e arruelas metálicas em 
aço carbono galvanizado (2 por estojo). 

Electron® GS foi projetada para atender aos requisitos 
de selabilidade e de isolamento elétrico em aplicações 
com baixa exigência, como tubulações de água (do 
mar e residuais) e hidrocarbonetos líquidos com baixa 
agressividade química em geral. Electron® GS apresenta 
performance superior e mais confiável que as juntas 
feitas a partir de resina fenólica, frequentemente 
recomendadas nesses processos.

Montagem de luvas e arruelas:
Configuração de instalação recomendada com 
base em testes de laboratório:

Dados Técnicos
Flanges Tipo/Classe FF e RF ASME 150 e 300# 
Resistência elétrica > 100 MΩ (1.500 Vcc)
Rigidez dielétrica 3 kV (60 Hz Vca por 1 minuto)

Limite de esmagamento 140 MPa (20.000 psi)
Temperatura máxima 150 °C (302 °F)

Componentes isolantes
Luva Fenolite

Arruela G-10

Selabilidade
Norma DIN 3535-4
Vazamento 1,37E-03 mbar.l/s

m 3.2

y 3.000 psi


