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Os parâmetros de aplicação indicados neste folheto são típicos. Para cada aplicação específica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compa-
tibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resul-
tar em danos materiais e/ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Teadit não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações constantes do presente folheto, 
nem por imprudência, negligência ou imperícia na sua utilização, colocando seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e fornecer orientações 
adequadas em relação e aplicações específicas. Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, sendo que esta edição substitui todas as anteriores.

Vedando para um amanhã mais verde e seguro

Junta Auto-Adesiva de GrafiteGRAFLEX® GR3110I

Descrição: 
Junta auto-adesiva trançada a partir de fios de grafite flexível com reforço de fios de inconel. Possui 
estrutura auto-lubrificante e alta condutibilidade térmica e elétrica, propriedades que asseguram um 
longo tempo de serviço. 

Aplicações:
A junta de grafite GR3110I é recomendada para flanges com formato irregular, de grandes dimensões 
ou frágeis, em tubulações e equipamentos, que necessitem de uma excepcional selabilidade em altas 
temperaturas. É altamente flexível, conformável, resiliente e de fácil aplicação evitando desperdícios.

Temperatura Mínima (0C) -240
Temperatura em atmosfera oxidante (0C) 450
Temperatura em vapor (0C) 650
Pressão máxima de esmagamento (MPa) 130
Faixa de pH 0 a 14*

Limites de Serviço:

Condições de Fornecimento:

As juntas GR3110I são fornecidas em carretéis com a metragem padrão acima, envoltas por filmes de plástico 
encolhível e timbrado

* Verificar a compatibilidade química no Catálogo de  Produtos

Embalagem Padrão:

BITOLAS

Largura 
(mm)

6,4 11,1 15,9 20,6 28,6 38,1

Espessura 
(mm)

3,2 6,4

Comprimento (m) / carretel 30,0 30,0 30,0 25,0 20,0 15,0
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